
Варианты РоЕ А В

Используемые 

контакты
1/2(+) 3/6(-) 4/5(+) 7/8(-)

Модель

РоЕ порты 

UpLink порты

SFP порты

Max.пропускная 

способность

Uвых, В

Uвх, В 12 24 12 24

Р(макс) каждый порт  

(Вт)

Р(сумм) общая, 

Вт(бюджет 

мощности)

85 100

Тип РоЕ

Стандарт сети

Скорость 

фильтрации/передач

и пакетов

Коммутационная  

способность (Гбит/с)

Дополнительно

Система охлаждения

Материал корпуса

Температура 

эксплуатации

RH эксплуатации

Габаритные размеры 

ИП, мм

пассивная

металл

От -45°C до +55°C

20-90%

200х118х43

IEEE802.3;IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3af/at(РоЕ+)

10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт

100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт

1,0 1,6

AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend/QoS

нет

100 Мбит/канал 

48 (PoE 802.3 af/at)

30

А

65

ST-S140POE ST-S180POE

4 х (10/100 Мбит/с) 8 х (10/100 Мбит/с)

2 х (10/100 Мбит/с)

Uвх 12В 24В Uвх 12В 24В

Iвх Iвх

10А 85Вт - 7А 60Вт -

5А 50Вт 100Вт 5А 50Вт -

4А 40Вт 80Вт 4А 40Вт -

3А 30Вт 60Вт 3А 30Вт 60Вт

2А 20Вт 40Вт 2А 20Вт 40Вт

Общий бюджет PoE вых. Общий бюджет PoE вых.

ST-S140POEST-S180POE
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