
Значение
Разрешение 2,1 MP

Кодек сжатия H.264, H.265

Кол-во кадров в секунду до 25 к/сек

Кол-во потоков видео 3
Фокусное расстояние с объективом

(не входит в комплект)
3.7мм, 94°

Тип объектива (не входит в комплект) Фиксированный

Сенсор 1/2,7" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность (мин 

освещенность) матрицы
0,01 / 0 Lux с ИК 

Электронный затвор 1/20---1/10000

Функции улучшения изображения
BLC / DWDR/ HLC/ AGC/MGC/           

2D и 3D-DNR/AWB/MWB

Дополнительно ROI 

Дальность ИК подсветки  -

Количество и тип диодов подсветки  -

Smart IR  -

ИК- фильтр  -

Аудио вход 1 (RCA)

Кодек сжатия аудио G711

Битрейт до 6144 Кбит/c
Протоколы подключения к 

регистраторам
Onvif 2.6 (Profile S) 

Сетевые протоколы

IPv4/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/DNS/  

SMTP/PPPoE/NoIP/DynDNS/NTP/    

Port Mapping

Удаленный доступ IE (v.6 и выше)

P2P UYC

Напряжение питания 12В

Максимальный ток потребления 0,12А

PoE (тип А / B)
Опция*  Сплиттер (802.3af(вариант 

А/В)) 

Исполнение (форм-фактор) Бескорпусная

Материал корпуса -

Регулировка кронштейна -

Рабочая температура -30…+60

Степень защищенности -

Параметр
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СОЕDИНЕНИЕ 

Стабилизированное 
питание 128 

Аупио-вхоп (RCA) / 

Мопуль випеокамеры 

Рис.1 Схема nOD.J(J1IOЧeнuи 

,,.,... Правильное попключение питания 
Разъем 

питания 

Рис.2 Попкпючение разъемов 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕПЫ 

Переп началом всех работ внимательно ознакомьтесь с 
панной инструкиией, которая паст Вам необхопимые ре­
коменпаиии. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

SТ-200 М /Р НОМЕ - камера телевизионная иветная, препназначена 
nnя преобразования оптического изображения в пвоичный коп по тех­
нологии /Р, с послепуюшей перепачей на устройства обработки и хра­
нения по провопным линиям связи. 

2. УСТРОЙСТВО И nРиниип 

РАБОТЫ 

Камера rрормирует пакеты панных и перепает их на компьютер, NVR или 
OVR-Hybrid nnя послмуюшей обработки и хранения. flnя изменения настроек 
используется WEB интерсрейс. 
Питание випеокамеры осушествпяется от внешнего стабилизированного 
источника питания 12 Вольт. 

З. УСТАНОВКА 

В зависимости от запачи пользоватепь приобретает объектив с необхо­
пимыми параметрами. Установка объектива произвопится с помошью 
попопнитепьной установочной рамки (не вхопит е комплект), которая 
крепится к мопулю пвумн монтажными шурупами (не вхопнт в комплект). 
Попкпючение произвопится согласно схемам на Рис. 1 и Рис.2. 

ВНИМАНИЕ: + 12 Вольт попкпючается к иентральному 
вывопу штекера питания. 

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ 

- камера с кабелем попкпючения 
и разъемами на кониах 

- паспорт .................................... . 
........... - 7 шт. 

-1 шт. 
- упаковочная коробка .................. .. 

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

-1 шт. 

Камеру слепует хранить в вентилируемом помешении при темпе­
ратуре от -50'С по + 60'С и относитепьной влажности возпуха по 95%. 
Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на скпа­
пах изготовителя и потребителя полжно соответствовать условиям 
гост 15150-6 9. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Камера полжна эксплуатироваться в соответствии с требования­
ми пействуюших правил эксплуатаиии электроустановок, нахо­
пяшихся поп напряжением по 1 ООО Вольт. 
Попключение камеры к источнику питания осушествляется 
при отключенном напряжении питания. 
Пользователь полжен принять меры, исключаюшие контакт элемен­
тов камеры с любыми токопровопяшими препметами. 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАUИИ 

- механические, термические, химические поврежпения элементов 
UЗllenuя; 

- электрический пробой ехопных и выхопных каскапов; 
- авария в сети питания. 
Гарантия не распространяется на uЗlleлue с нарушенной гаран­
тийной пломбой. 
В случае, если Ваше иэпелие марки «ST» бупет нужпаться в 
гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обрашать­
ся к региональному пиперу/пропавиу, у которого Вы приобрепи 
это изпелие или в территориальный авторизированный сервисный 
иентр, дllpec которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в раз­
пепе «контакты" или «тех.поnnержка". 
Срок службы изпелия 36 месяиев с паты изготовления. 

9. СВИ.llЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Камера ST-200 М /Р НОМЕ сер.№ 
изготавливается в соответствии с пирективой 2014/30/ЕИ об 
зпектромагнитной совместимости и признана гопной к 
эксплуатаиии. 

Спелано в Китае. 
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолопжи Пропактс Ко., Птп. 
Allpec: Китай, 0 21400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый 
llOM, ЛOllЪeЗll 3, осрис 3-5 
www.intellectchina.cn 

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать 
претензии и производить гарантийный ремонт и замену 
товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203A, офис 23. 
Тел.: 8(9025) 69-81-96

Пата изготовления: май 2020 г. 

м.п. 

Пропавеи (наименование и апрес): 

Оборупование не nр8llставляет опасность nnя жизни, зпоровья Пата пропажи_· --------- / Поппись пропавиа 

люпей и окружаюшей срВllы. После окончания срока службы его 
утилизаиия произвопится без принятия спеииапьных мер зашиты 
окружаюшей срепы. 

В. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Препприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изпе­
лия в течение 2 4  месяиев с паты пропажи, но не более 36 месяиев 
с паты изготовления устройства. 
В случае отсутствия покументов о пропаже гарантия пействует 
в течение 36 месяиев с паты изготовления. 
Гарантийные обязательства становятся непействительными, если 
причиной выхопа из строя явились: 
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