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ПРОВОДНЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙПРОВОДНЫЙ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая
дальность

Макс.расст.передачи 
сигнала по проводной
линии связи

Напряжение пита-
ния микрофона, DC

Полоса частот

Ток потребления

Материал корпуса

Диапазон рабочих
температур

Габариты

Макс.выходное 
напряжение в линию

не менее
    150

до 15

6..14

6

100...10 000

0,01 
   пластик

   -20°...+50°

5x10

м

м

ЗначениеЕд.изм.Параметры

Вольт

Вольт

Гц

А

мм



5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. ОПИСАНИЕ

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

3. УСТАНОВКА

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

«Ист Трейд»

Тел.:8 (800) 775-20-90

           664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219

июль 2021г.
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