
КАМЕРА ЗАПИСЫВАЮЩАЯ КАМЕРА ЗАПИСЫВАЮЩАЯ КАМЕРА ЗАПИСЫВАЮЩАЯ 

Разрешение 4 Mp ( 2560x1440) 

H.264/ H.265/H.265+/MJPEG

4Mpx25 к/с; 3Mpx30 к/c; 2Mpx30 к/c

2

Фокусное расстояние
2.8 мм  (Гор.107,6°/Верт. 

58,4°/Диаг.126,4°)

Тип объектива Фиксированный

Сенсор

Светочувствительность

1-1/100000Электронный затвор

Функции улучшения изображения

Дополнительно
поворот изображения

Количество и тип LED 2 LED (Warm light) 

ИК- фильтр Механический

-/-/1/-

G.711A/ U

Есть

Тип карты

Максимальный объем SD-карты 512Гб

Основные 

Smart функции Детектор человека/Детектор автомобиля

Битрейт

регистраторам

Сетевые протоколы

P2P

Напряжение питания 12 В

Максимальная потребляемая

мощность
<3,5 Вт

PoE 802.3af (вариант А/В)

Тип корпуса

Материал корпуса Металл+пластик

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -30…+60°С

Степень защищенности/ 

Параметр
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1/1.8"CMOS

0.003Lux(цвет) (Starlight LUX) 

Аудиовход/выход/микрофон/динамик

Сенсор нового поколения с улучшенной
светочувствительностью



 Разъем
питания

м.п.

Дата изготовления: 

/                     /

 

- 1 шт.
- 1пакет

- 1 шт.

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

1

2

3

1 -LAN разъем (RJ45)+POE
2 -Питание +12 Вольт
3 -Микрофон
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