
можно найти на сайте 
www.st-tm.ru

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под 

и не имеет объектив с вынесенным 
входа (PIN-HOLE). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя
тупа ко всем параметрам: “admin” Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

модель:  модель:  

ПАСПОРТПАСПОРТ
(на одну единицу продукции)(на одну единицу продукции)

www.st-tm.ruwww.st-tm.ru

Видеокамера
записывающая
Видеокамера

записывающая

рах гарантируется при постоянном присутствии питающего

тания, может потребоваться значительное время на прог-

** Технические характеристики носят сугубо информатив-

Разрешение 2 Mp (1920*1080)

H.264/H.264+/H.265/H.265+

30 к/c

2

Фокусное расстояние
2.7-13.5 мм (Гор. 110°-32°/Верт. 58°-19°/ 

Диаг. 132°-36°)

Тип объектива Моторизированный

Сенсор

Светочувствительность

Электронный затвор 1/3-1/100000

Функции улучшения изображения

Дополнительно
зеркалирование

Количество и тип LED

ИК- фильтр Механический

-/-/1/-

G711A/U,AAC,MP2L2

Есть

Тип карты

Максимальный объем SD-карты

Основные 

 Smart функции
 Детектор человека, Детектор автомобиля, 

Вторжение в зону (человек/автомобиль)  

Битрейт

Сетевые протоколы

VMS380
P2P

Напряжение питания 12В (0,5A)

Максимальная потребляемая мощность 6 Вт

802.3af (вариант А/В)

Тип корпуса Купол

Материал корпуса Металл

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -50…+60° С
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, 
в комплект поставки. Для 

питания кабель 
источника питания к разъему питания 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

ознакомьтесь -

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру хранить в вентилируемом 

относительной влажности 95%. 
Условия транспортировки и хранения в 

ГОСТ 15150-69. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера эксплуатироваться в соотве-
тствии с требованиями правил 
эксплуатации электроустановок, 

осуществляется при отключенном напряжении 
питания.
Запрещается   включать  при 
открытой крышке а также при 

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

не опасность 

После окончания срока службы его утилизация 
без принятия специальных мер 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

гарантирует 

изготовления устройства. В случае отсутствия 
о гарантия в 

Гарантия не распространяется на с 
нарушенной  гарантийной пломбой.

явились:
- механические, термические, химические 

корпуса и элементов 

- авария в сети питания.

обслуживании, просим  обращаться к региональ-
ному у которого  Вы 

авторизированный сервисный центр, 

Срок службы 42 месяца с 
изготовления.

ВНИМАНИЕ!При питающего на-

те полярность.

может параллельно получать эту информацию на 

и изменения настроек камеры используется 

меры осуществляется от внешнего стаби-
лизированного источника питания 12 Вольт, 

 Разъем
питания

м.п.

изготавливается в соответствии с 
2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 

Изготовитель: Манжоули Смарт 

СиньХуа торговый 3, офис 3-5

Импортер: лицо, уполномоченное 

ремонт и замену товара на территории РФ:       

Тел. 8 (800) 775-20-90 

Дата изготовления:май 2026 г. 

/                     /

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- ключ шестигранный

  LAN (RJ-45) разъема от влаги

- паспорт
- упаковочная коробка

 

- 1 шт.
- 1 пакет

- 2 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

1

2

3

ST-VF2925- записывающая. 
записи изображения с 

сохранением записанной информации на 

Примечание: запись от стороннего внешнего 
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